
“SEED 1dayPure moisture” là kính áp tròng dùng một lần
được phát triển dựa trên Bí quyết “giữ ẩm”.

Cách dùng Kính áp tròng dùng 1 ngày

Danh mục FDA

Vật liệu 2-HEMA, monome mang điện tích âm, monome mang điện tích dương, MMA, EGDMA

Chất tạo màu Chất màu phthalocyanine

Màu tròng kính Màu xanh lam

Độ thẩm thấu Oxy 30.0x10¯11(cm2/sec) (mL02/(mL x mmHg))

Tốc độ truyền dẫn Oxy 42.9x10¯9(cm/sec) (mL02/(mL x mmHg)) (S-3.00D)

Chỉ số khúc xạ 1.406

Khả năng truyền sáng 98%

Độ ngậm nước 58%

Phương pháp sản xuất Phương pháp đúc khuôn

Bán kính cong của kính 8.80mm

Dải độ

+8.00D ~ +5.50D (bước nhảy 0.50D)

+5.00D ~ +0.50D (bước nhảy 0.25D)

±0.00D

-0.50D ~ -6.00D (bước nhảy 0.25D)

-6.50D ~ -16.00D (bước nhảy 0.50D) 

Đường kính 14.2 mm

Độ dày trung tâm 0.07mm (S-3.00D)

Dấu khắc In “1Pure2 ” / “880”

Quy cách 32 kính/ hộp

Tóm tắt sản phẩm
Đặc tính vật lý của tròng kính

Nhóm IV

Thông số kỹ thuật của tròng kính

11SEED 1dayPureSEED 1dayPure10

Chất lượng Nhật Bản

Chất lượng cao,
được sản xuất
tại Nhật Bản

32 kính/ hộp

Với 2 kính dự phòng,
số lượng kính ở mỗi hộp

nhiều hơn các thương hiệu khác

Chất liệu kết hợp

Chất liệu lưỡng tính
“SIB”

Thiết kế tinh tế

Bao bì nhỏ gọn,
và thân thiện với

người sử dụng

Thiết kế tham số
có thể điều chỉnh

Thiết kế tròng kính
ôm sát mắt

Sự phát triển
của công nghệ giữ ẩm

Axit Alginic

Tên sản phẩm Kính áp tròng dùng 1 lần dành cho mắt cận thị hoặc viễn thị

SEED 1dayPure moistureChủng loại


